Traky gimnazijos, Birutés g. 44, Traky m., chemijos ir biologijos, laboratorijos
bei fizikos kabinety irangos ir baldy pirkimas

RINKOS TYRIMO REZULTATAI

B-1-06 CHEMIJOS IR BIOLOGIJOS KABINETAS

Kiekis

Zyméjim
as plane

Kaina
be PVM

Viso
kaina su
PVM

Panoraminé traukos spinta

maksimalis iSoriniai matmenys: 1100x950x2500(h)mm;
istiklinimas i$ visy_pusiy (gradintas stiklas);

pilnai chemiskai ir vandeniui atsparus darbo

pavirsius;

priekinis langas atidaromas aukstyn, sustoja bet kurioje
pozicijoje;

elektros rozetés 230V, IP44;

vidaus apsvietimas;

rakinama apatiné spintelé su lentynomis;

oro greitis pagal higienos normos HN 21:2011 35 punkto
reikalavimus;

oro srauto stebéjimo sistema;

>2mm ABS briaunos;

karkasas metalinis, dazytas milteliniu bidu;

spalva Sviesiai pilka;

komplektuojama su ventiliatoriumi.

1 vnt.

14

4354,00

4354,00

Laboratorinis stalas

matmenys: (+/-10%) 1500x750x720(h)mm;
reguliuojamas aukstis (min 40mm);

fenolio dervos stalvirsis (su sutankintu pavirsiumi);
2 lentynos isilgai stalvirsio;

polipropileniné arba keramikiné laboratoriné plautuve
stalvirSio kairéje puséje, matmenys (+/-10%)
400x400x250mm;

laboratorinis svirtinis vandens maisytuvas;

apatiné spintelé po plautuve;

>2mm ABS briaunos;

"C" formos metalinis rémas, dazytas milteliniu
badu;

spalva Sviesiai pilka.

3 vnt.

1401,00

4203,00

Laboratorinis stalas

matmenys: 1200x750x720(h)mm;

reguliuojamas aukstis (min 40mm);

fenolio dervos stalvirsis (su sutankintu pavirsiumi);

1 lentyna su galine sienele (kad nenukristy daiktai)
iSilgai stalvirsio 950mm aukstyje;

priekiné stalo uzdanga;

>2mm ABS briaunos;

"C" formos metalinis rémas, dazytas milteliniu bidu;
spalva Sviesiai pilka.

9 vnt.

574,00

5166,00

Demonstracinis stalas

matmenys: (+/-10%) 2400x750x900(h)mm;

integruotas mokytojo stalas 1200x750x750(h) su priekine
panele, h=900mm);

fenolio dervos stalvirsis (su sutankintu pavirsiumi);
rakinamos apatinés spintelés su staldiais ir

lentynomis;

elektros rozetés 220V, 1P44;

polipropileniné arba keramikiné laboratoriné plautuve stalo
gale, matmenys (+/-10%) 400x400x250mm;

laboratorinis svirtinis vandens maisytuvas;

apatiné spintelé po plautuve;

priekiné ir Soniné stalo uzdanga;

>2mm ABS briaunos;

karkasas metalinis, dazytas milteliniu badu;

spalva Sviesiai pilka.

1 vnt.

1922,00

1922,00

Spinta (indy ir reikmeny saugojimui)

matmenys: (+/-10%) 600x370x2100(h)mm;
5 lentynos (skyriai);

durys su cilindriniu uzraktu;

korpusas i$ LMDP su >2mm PVC briaunomis;

2 vnt.

10

429,00

858,00




spalva Sviesiai pilka.

B-1-05 CHEMIJOS LABORANTO KABINETAS 0 0
6 Traukos spinta 1 vnt. 14.1 4659,00 4659,00
— iSoriniai matmenys: (+/-10%) 1200x900x2400(h) mm);
—  jstiklinimas is visy pusiy (grtdintas stiklas);
—  pilnai chemiskai ir vandeniui atsparus darbo
pavirsius;
—  priekinis langas atidaromas aukstyn, sustoja bet kurioje
pozicijoje;
—  elektros rozetes 230V, 1P44;
- vidaus apsSvietimas;
— apatiné spintelé;
— oro greitis pagal higienos normos HN 21:2011 35 p.
reikalavimus;
— oro srauto stebéjimo sistema;
- >2mm ABS briaunos;
—  karkasas metalinis, dazytas milteliniu badu;
—  spalva Sviesiai pilka;
-  komplektuojama su ventiliatoriumi.
7 Laboratorinis stalas 2 vnt. 5 976,00 1952,00
— matmenys: (+/-10%) 1500x750x720(h)mm;
- reguliuojamas aukstis (min 40mm);
- fenolio dervos stalvirsis (su sutankintu pavirsiumi);
—  apatiné spintelé su stalciais;
— 2 lentynos iSilgai stalvirsio;
- >2mm ABS briaunos;
- "C" formos metalinis rémas, dazytas milteliniu
bddu;
- >2mm ABS briaunos;
—  spalva Sviesiai pilka.
8 Laboratorinis stalas 1 vnt. 9.1 1415,00 1415,00
- matmenys: (+/-10%) 1500x750x900(h)mm;
- reguliuojamas aukstis (min 40mm);
—  pilnai chemiskai ir vandeniui atsparus darbo
pavirsius;
— 2 lentynos iSilgai stalvirsio;
—  polipropileniné arba keramikiné laboratoriné plautuve
stalvirSio kairéje puséje, matmenys (+/-10%)
400x400x250mm;
- laboratorinis svirtinis vandens maiSytuvas;
— apatiné spintelé po plautuve;
—  =22mm ABS briaunos;
—  "C" formos metalinis rémas, dazytas milteliniu
badu;
- spalva Sviesiai pilka.
9 Saugos spinta (cheminiy medziagy saugojimui) 1 vnt. 10.1 1058,00 1058,00
- matmenys: (+/-10%) 600x600x1950(h)mm;
— 2 atskiri skyriai su keturiomis lentynomis;
-~ horizontali pertvara, atskirianti rigsciy ir Sarmy_skyrius;
- ventiliuojama;
- vidiniai tvirtinimo elementai i$ korozijai atspariy medziagy;
— durys su cilindriniais uzraktais;
- korpusas i$ HPL arba i$ LMDP viduj iSklotas polipropilenu;
—  22mm ABS briaunos;
—  spalva Sviesiai pilka.
10 Spinta (indy ir reikmeny saugojimui) 1 vnt. 12 300,00 300,00
- matmenys: (+/-10%) 900x370x2100(h)mm;
— 5 lentynos (skyriai);
- korpusas i$ LMDP;
-  22mm PVC briaunos;
—  spalva Sviesiai pilka.
11 Spinta (dokumenty ir reikmeny saugojimui) 1 vnt. 13 216,00 216,00

matmenys: (+/-10%) 900x370x2100(h)mm;

dvi dalys su lentynomis: virSutiné atvira, apatiné su
durimis;

5 lentynos (skyriai);

korpusas i$ LMDP

>2mm PVC briaunos;

spalva Sviesiai pilka.




12

Mobilus staliukas

— matmenys: (+/-10%) 900x600x900mm;
— 3 lentynos su sienelémis;

—  du i$ keturiy ratukai su stabdZiais;

- pagaminta i$ nertdijancio plieno.

1 vnt.

23

164,00

164,00

B-1-07 FIZIKOS KABINETAS

13

Laboratorinis stalas (kampinis)

— matmenys: (+/-10%) 1500/1500x750x720(h)mm;

—  reguliuojamas aukstis (min 40mm);

-~ stalvirsis ir korpusas iS LMDP;

- priekiné stalo uzdanga;

— 2 elektros rozeteés 220V, IP44 montuojamos baldo korpuso
vertikalioje dalyje;

— 2 elektros rozetés 36V, IP44 montuojamos baldo korpuso
vertikalioje dalyje;

- >2mm PVC briaunos;

- "C" formos metalinis rémas, dazytas milteliniu
bddu;

- spalva Sviesiai pilka.

4 vnt.

1023,00

4092,00

14

Laboratorinis stalas

- matmenys: (+/-10%) 1200x750x720(h)mm;

—  reguliuojamas aukstis (min 40mm);

-~ stalvirsis ir korpusas iS LMDP;

- priekiné stalo uzdanga;

— 1 elektros rozeté 220V, IP44 montuojama baldo korpuso
vertikalioje dalyje;

— 1 elektros rozeteé 36V, IP44 montuojama baldo korpuso
vertikalioje dalyje;

- >2mm PVC briaunos;

- "C" formos metalinis rémas, dazytas milteliniu
bddu;

- spalva Sviesiai pilka.

1 vnt.

3.1

620,00

620,00

15

Demonstracinis stalas

- matmenys: (+/-10%) 2400x750x900(h)mm;

— integruotas mokytojo stalas 1200x750x750(h) su priekine
panele, h=900mm);

—  LMDP stalvirsis (su sutankintu pavirsiumi);

— rakinamos apatinés spintelés su stalciais ir
lentynomis;

—  elektros rozetés 42V, 220V, IP44;

—  priekiné ir Soniné stalo uzdanga;

- 22mm PVC briaunos;

—  karkasas metalinis, dazytas milteliniu badu;

—  spalva Sviesiai pilka.

1 vnt.

1742,00

1742,00

16

Mokytojo stalas

- matmenys: (+/-10%) 1200x750x750(h)mm;

—  reguliuojamas aukstis (min 40mm);

- stalvirsis ir korpusas iS LMDP;

- rakinama apatiné spintelé su staldiais;

- priekiné stalo uzdanga;

- >2mm PVC briaunos;

- "C" formos metalinis rémas, dazytas milteliniu
badu;

—  spalva Sviesiai pilka.

1 vnt.

6.1

759,00

759,00

B-1-08 FIZIKOS LABORANTO KABINETAS

17

Laboratorinis stalas

- matmenys: (+/-10%) 1500x750x750(h)mm;
—  reguliuojamas aukstis (min 40mm);

—  stalvirsis ir korpusas iS LMDP;

— 2 lentynos iSilgai stalvirsio;

—  apatiné spintelé su stalciais;

- >2mm PVC briaunos;

—  karkasas metalinis, dazytas milteliniu badu;
—  spalva Sviesiai pilka.

2 vnt.

976,00

1952,00

18

Spinta (reikmeny saugojimui)

2 vnt.

11

300,00

600,00




matmenys: (+/-10%) 900x600x2100(h)mm;
5 lentynos (skyriai);

durys su cilindriniu uzraktu;

korpusas i$ LMDP;

>2mm PVC briaunos;

spalva Sviesiai pilka.

19 Spinta (dokumenty ir reikmeny saugojimui) 2 vnt. 13 216,00 432,0

matmenys: (+/-10%) 900x370x2100(h)mm;

dvi dalys su lentynomis: virsutiné atvira, apatiné su
durimis;

5 lentynos (skyriai);

durys su cilindriniu uzraktu;

korpusas iS LMDP

>2mm PVC briaunos;

spalva Sviesiai pilka.

Viso: 37 vnt. 36 464,00

PVM 21 proc. 7 657,00

Viso suma su PVM 44 121,44

. PVS ir ABS briauny ir metalinio karkaso spalva turi atitikti baldy pavirsiy spalva.
. Laboratoriniai stalai ir spintos turi bati sertifikuoti pagal tarptautinj standartq:

Parengeé:

LST EN 13150 standartq: ,Laboratorijy darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo
metodai;

LST EN 14056 standartq: ,Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir jrengimo

rekomendacijos";

LST EN 16121 standartq: ,Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo,

ilgaamziskumo ir stabilumo reikalavimai“;

LST EN 14175 standartq: ,Saugos ir darbo charakteristiky reikalavimai®.

Statybos, Gikio plétros ir turto valdymo skyriaus specialisté Edita Merkevi¢iené




