Laboratoriniy baldy techniné specifikacija

Kvalifikaciniai reikalavimai

Konkurse dalyvaujanti jmoné turi biiti laboratoriniy baldy gamintojas arba oficialus
gamintojo atstovas (pateikti atstovavimo rastg).

Laboratoriniy baldy gamintojas turi bati sertifikuotas pagal 1SO 9001 standarto reikalavimus
(pateikti ISO 9001 sertifikato kopija).

Laboratoriniai baldai turi sudaryti vieningg laboratoriniy baldy sistema.

Laboratoriniai baldai privalo buti pristatyti ir sumontuoti gavéjo nurodytoje vietoje.

Laboratoriniy baldy tiekéjas privalo uztikrinti sultizusiy baldy remontg ne ilgiau nei per 48
valandas po pranesimo apie tai.

Laboratoriniai baldai privalo buti sertifikuoti pagal LST EN 13150 standarta: ,,Laboratorijy
darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14056 standarta:
,Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir jrengimo rekomendacijos LST EN 16121 standarta:
»Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiSkumo ir stabilumo reikalavimai®, taip
pat traukos spinta turi buti sertifikuota pagal LST EN 14175-1/2/3 normy reikalavimus.

Privaloma pateikti tai jrodancius sertifikatus. Sertifikatai turi buti iSduoti nepriklausomos,
akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos
istaigos i8duoti dokumentai néra priimtini.

Kiekis | Kaina, EUR | Suma, EUR

Nr. Pavadinimas vnt. be PVM be PVM

B-1-05 Laboratorija

1. Spinta traukos 1,00 | |

—  Matmenys: 1200x900x2400+£20mm;

-~ Darbo pavirsius - pilnai chemiskai atspari vientisos keramikos ploksté.
Stalvirsio struktlira vienalyté, negali biti naudojamos pasalinés
medziagos;

- StalvirSio krastai turi turéti briaunas, neleidZiancias nutekéti skysciams;

- StalvirSio storis 28+2mm, ties pakelta briauna 35+2mm;

-~ Darbo pavirsiaus matmenys ne mazesni nei (ilgis x plotis) 1160 x
650mm;

-~ Darbo pavirsiaus aukstis nuo grindy 900£40mm;

—  Darbo zonos Sonai turi biti pagaminti iS laminuotos medzZio drozliy
plokstés su ABS briaunomis;

—  Metalinis ,H" formos karkasas turi blti pagamintas i$ aukstos kokybés
plieno, ne maZesnio nei 60x30x2 mm uzdaro staCiakampio profilio
padengto milteliniu bidu;

- Karkaso kojy aukstis turi bGti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 20
mm;

—  Turi biti dviguba galiné ventiliaciné sienelé;

—  Sienelé turi blti pagaminta i$ fenolio dervos pagrindu gaminamos
plokstés. Storis ne maziau kaip 4mm;

- Salto vandens jvadas - ne maziau kaip 1 vnt; |
- Salto vandens jvadas. Turi susidéti is ¢iaupo priekinéje traukos spintos /e; [
dalyje (sumontuoto kei¢iamoje paneléje po darbastaliu) ir ventilio

galinéje sieneléje;

- Galinés sienelés kei¢iamoje paneléje turi blti sumontuota
polipropileniné plautuveé atspari rigsciy ir Sarmy poveikiui - 1 vnt.

- Elektros jvadas - ne maziau kaip 2 vnt.

- Elektros rozetés (230V), ne prastesnés nei IP44 saugumo klasés. Turi
biiti sumontuotos kei¢iamoje paneléje po darbastaliu;

- Kei¢iamos panelés po darbastaliu turi bati pagamintos i$ fenolio dervos \\'e .
pagrindu gaminamos plokstés; \ /

- Kabinos apsvietimas - 1 vnt.

—  Vidaus apsvietimas turi biti LED;

—  Oro srauto monitoringo sistema:

1 oool
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—  Sviesiniai indikatoriai rodantys: “nepakankamas oro srauto

greitis”, “pakankamas oro srauto greitis”, per didelis oro srauto
greitis”;

— Garsinis signalas jsijungiantis kai yra nepakankamas oro srauto
greitis;

—  Sviesinis indikatorius rodantis per daug atidaryta priekinj langa;
- Prisijungimas aptarnavimui, RS232, 9 poliy, D-SUB;

- Traukos spintos jjungimo / iSjungimo mygtukas;

- Traukos spintos apsvietimo jjungimo / iSjungimo mygtukas;

— Aliarmu tildymo mygtukas.

Apatinéje dalyje montuojama medziagy saugojimo spintelé, be oro
iStraukimo;

Dury vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mazesniu nei 270° kampu.
Rankenélés turi bati kilpos formos ir pagamintos i$ polipropileno.
Viduje ne maziau kaip 1 lentyna;

Spintelé ir kiti pavirSiai gaminami i$ laminuotos medZzio drozliy plokstés,
abiejose pusése dengtos melamino dervos laminatu, ploksté - ne
maziau kaip 19 mm storio su ne maziau kaip 2 mm storio uzapvalinta
ABS briauna.;

Priekinis langas su stiklu turi slankioti vertikalia kryptimi, specialus
mechanizmas uztikrina juy sustabdyma bet kurioje padétyje;

Priekinio lango stiklas turi bati gridintas, iS ne maziau kaip dviejy daliy,
slankiojanciy horizontalia kryptimi, pritaikytas darbui su uzdarytomis
durimis;

Priekinio lango veikimas turi biti pagristas prieSsvoriy svoriu;
Priekinis pakeliamas langas prie priessvoriy turi bati tvirtinamas
nertdijancio plieno trosais;

Turi biti sistema apsauganti priekinj langa nuo kritimo nutrikus vienam
iS laikanciujy trosuy;

PrieSsvoriai turi blti montuojami traukos spintos galinéje dalyje;
Priekinio lango rémas ir Soninés panelés turi bati pagamintos is
aliuminio dengto milteliniu badu;

Galinéje dalyje uz dvigubos sienelés turi bati sumontuotos kei¢iamos
instaliaciju paneles;

IStraukiamo oro kanalas turi biti pagamintas i$ polipropileno, kurio
diametras ne mazesnis nei 250mm;

Spalva - pilka;

Traukos spinta turi bati sertifikuota pagal LST EN 14175-1/2/3 normy
reikalavimus.

Traukos spinta komplektuojama su ventiliatoriais.

2. Stalas laboratorinis

Matmenys: 1500x750x750+£20mm;

Darbo pavirsius - fenolio dervos pagrindu gaminamas stalvirsis su
sutankintu pavirSiumi. Stalvirsio struktiira vienalyté, negali bti
naudojama medzZio drozliy ploksté ar kitos pasalinés medziagos;
Stalvirsio storis ne maziau nei 19mm);

Metalinis ,C" formos karkasas turi biiti pagamintas i$ aukstos kokybés
plieno, ne mazesnio nei 60x30x2 mm uzdaro staciakampio profilio
padengto milteliniu badu;

Karkaso kojy aukstis turi bati reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40
mm;

Apacioje - prie karkaso turi biti tvirtinama pakabinama spintelé¢;
Spintelé su ne maziau kaip 3 staldiais, plotis 450+20 mm - 1 vnt.;
Stalciy rankenélés turi bti kilpos formos ir pagamintos i$ polipropileno.
Spintelé ir kiti pavirsiai pagaminti i$ laminuotos medzio drozliy plokstes,
storis ne mazesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne maziau nei
2mm;

Stalo galinéje dalyje, iSilgai stalvirsio turi bti montuojamas instaliacinis
modulis su 2 lygiy lentynomis;

Virsutiné lentyna turi biti reguliuojamo aukscio;

Instaliacinio modulio konstrukcija turi bdti metaling, kurios pagrindas
turi bati ne mazesnio kaip 60x30x2mm uzdaro staciakampio
skerspjuvio stovai padengti milteliniu bidu;

Apatinés lentynos aukstis nuo stalvirsio turi blti 450£20mm;

Po apatine lentyna turi biti sumontuotas instaliacijy kanalas
pagamintas i$ laminuotos medzio droZliy plokstés. Kanalo aukstis turi
biti ne didesnis nei 130mm;

Instaliacijy kanale turi biti sumontuota ne maziau kaip 4 (220V)
elektros rozetés;

2,00

§
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- Spalva - pilka

Laboratoriniai baldai privalo buti sertifikuoti pagal LST EN 13150
standartq: ,Laboratorijy darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir
bandymo metodai®, LST EN 14056 standartq: ,Laboratoriniai baldai.
Projektavimo ir jrengimo rekomendacijos" LST EN 16121 standartq:
~Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiSkumo ir
stabilumo reikalavimai®.

3. | Stalas laboratorinis 1,00 |

- Matmenys: 1500x750x900+20mm;

- Darbo pavirsius - fenolio dervos pagrindu gaminamas stalvirsis su
sutankintu pavirsiumi. Stalvirsio struktira vienalyté, negali bti
naudojama medzio drozliy ploksté ar kitos pasalinés medziagos;

—  StalvirSio storis ne maziau nei 19mm;

- Metalinis ,,C" formos karkasas turi blti pagamintas iS aukstos kokybés
plieno, ne mazesnio nei 60x30x2 mm uzdaro staciakampio profilio
padengto milteliniu badu;

- Karkaso kojy aukstis turi bGti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40
mm;

- Apacioje - prie karkaso turi bati tvirtinamos pakabinamos spintelés
pilnai uzpildancios apatine erdve;

—  Spintelés turi biti su durelémis.

—  Spintelés viduje turi bati lentyna;

- Spinteliy vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mazesniu nei 270° kampu.

-~ Dureliy rankenélés turi biti kilpos formos ir pagamintos i$ polipropileno.

- Spintelés ir kiti pavirSiai pagaminti iS laminuotos medzio drozliy
plokstés, storis ne mazesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne
maziau nei 2mm;

- StalvirSyje turi bGti sumontuota 1 polipropileniné plautuve
400x400x250+10 mm;

—  Prie plautuves turi buti komplektuojamas 1 svirtinis laboratorinis
vandens maisytuvas;

- Stalo galinéje dalyje, iSilgai stalvirsio turi bGti montuojamas instaliacinis
modulis su 2 lygiy lentynomis;

— Instaliacinio modulio ilgis: 900£20mm;

- VirSutiné lentyna turi bGti reguliuojamo aukscio;

- Instaliacinio modulio konstrukcija turi bati metaline, kurios pagrindas
turi bati ne mazesnio kaip 60x30x2mm uzdaro staciakampio
skerspjuvio stovai padengti milteliniu bidu;

-  Apatinés lentynos aukstis nuo stalvirSio turi bati 450£20mm;

- Po apatine lentyna turi biti sumontuotas instaliacijy kanalas
pagamintas iS laminuotos medzio drozliy plokstés. Kanalo aukstis turi
biti ne didesnis nei 130mm;

- Instaliacijy kanale turi bGti sumontuota ne maziau kaip 4 (220V)
elektros rozetés;

- Spalva - pilka

Laboratoriniai baldai privalo buti sertifikuoti pagal LST EN 13150
standarta: ,Laboratorijy darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir
bandymo metodai*, LST EN 14056 standartq: ,Laboratoriniai baldai.
Projektavimo ir jrengimo rekomendacijos" LST EN 16121 standarta:
~Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiSkumo ir
stabilumo reikalavimai®.

4. Spinta laboratoriné reagenty saugojimui 1,00 |
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— Matmenys: 600x580x1910+20mm

- Laboratoriné reagenty saugojimo spinta pagaminta i$ laminuotos
medZio drozliy plokstés, storis ne mazesnis nei 19mm su ABS
briaunomis, storis ne maziau nei 2mm;

- Ventiliacinés angos skersmuo ne maziau kaip 75mm

- Skirta ragsciy ir Sarmy, laikymui

—  Durys turi bGti su uzraktu;

- Ventiliacinis kanalas turi uztikrinti pakankama_ ventiliacija visuose
skyriuose

- Ne maziau kaip 4 istraukiamos polipropileninés lentynos su pakeltais
krastais, atsparios rtigciy ir Sarmy_poveikiui.

-~ Dury vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mazesniu nei 270° kampu.

— Spalva - pilka;

Reagenty saugojimo spinta komplektuojama su kanaliniu
ventiliatorium

Spinta laboratoriné

- Matmenys: 900x370x1910+20mm;

- Spinta pagaminta i$ laminuotos medzio drozliy plokstés, storis ne
mazesnis nei 19mm su ABS briaunomis, storis ne maziau nei 2mm;

- Spinta turi bati su dviem uzdaromis durimis;

-~ Dury vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mazesniu nei 270° kampu.

- Rankenélés turi bati kilpos formos ir pagamintos i$ polipropileno.

- Viduje ne maziau kaip 4 lentynos (5 skyriai);

- Spalva - pilka

Laboratoriniai baldai privalo bati sertifikuoti pagal LST EN 14056
standartq: ,Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir jrengimo rekomendacijos
LST EN 16121 standartq: ,,Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos,
stiprumo, ilgalaikiSkumo ir stabilumo reikalavimai.

n

1,00

Spinta laboratoriné

— Matmenys: 900x370x1910+20mm;

- Spinta pagaminta i$ laminuotos medzio drozliy plokstés, storis ne
mazesnis nei 19mm su ABS briaunomis, storis ne maziau nei 2mm;

- Spinta turi bati perskirta | dvi dalis: VirSutiné dalis turi bati atvira,
apatiné turi bati su dviem uzdaromis durimis;

—  Dury vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mazesniu nei 270° kampu.

- Rankenélés turi bati kilpos formos ir pagamintos iS polipropileno.

-~ Laboratoriné spinte turi bati su ne maziau kaip 4 lentynomis (5
skyriais);

- Spalva - pilka

Laboratoriniai baldai privalo bati sertifikuoti pagal LST EN 14056
standartq: ,Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir jrengimo rekomendacijos"
LST EN 16121 standartq: ,,Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos,
stiprumo, ilgalaikiSkumo ir stabilumo reikalavimai®.

1,00

Vezimélis

—  Matmenys: 900x600x930+20mm;

-~ Vezimélis turi bati su 3 lentynom;

- Leistina lentynos apkrova ne maziau kaip 50kg;

—  Vezimélis turi biti suvirintas;

- Vezimélis turi blti pagamintas iS nertdijancio plieno;
- Nerdijancio plieno klasé ne prastesné kaip AISI 304;

1,00

Pavyzdys

B-1-06 Chemijos ir biologijos kabinetas

| Panoraminé traukos spinta

1,00
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ISoriniai matmenys: 1100x910x2200+20mm

Darbo pavirsius - chemiskai atsparus fenolio dervos pagrindu
gaminamas stalvirSis su sutankintu pavirSiumi. Stalvirsio struktira
vienalyté, negali bati naudojama medzio drozliy ploksté ar kitos
pasalinés medziagos;

Stalvirsio storis ne maziau nei 19mm;

Spinta turi bati permatoma i$ visy pusiy;

Stiklo sienelés turi biti pagamintos i$ gridinto stiklo;

Priekiné spintos dalis turi bdti lenkto stiklo, ne maziau nei R-450mm
Priekinis langas turi biti atidaromas aukstyn. Déka kontrsvoriy, jis turi
sustoti bet kurioje pozicijoje. Nereikia papildomy fiksaciju;
Kontrsvoriai turi bati tvirtinami nertdijancio plieno trosais. Svoriai turi
bati priekiniame Soniniame profilyje ir visiSkai nematomi;

Priekiniai Soniniai profiliai turi bGti gaminami i$ aliuminio, dazyti
milteliniu badu;

Juose sumontuoti ne maziau kaip 2 elektros jvadai;

Apatiné ne maziau kaip 2 dury spintelé;

Traukos spinta gali bati mobili arba stacionari;

Traukos spintoje turi biti sumontuota oro srauto monitoringo sistema
su valdymo pulteliu atitinkanti LST EN 14175 standarto ar lygiavercio
standarto reikalavimus;

Spalva - pilka

Traukos spinta komplektuojama su ventiliatoriais.

9. Stalas laboratorinis

Matmenys: 1200x750x750+20mm;

Darbo pavirsius - fenolio dervos pagrindu gaminamas stalvirsis su
sutankintu pavirsiumi. StalvirSio struktira vienalyté, negali bti
naudojama medzio drozliy ploksté ar kitos pasalinés medziagos;
Stalvirsio storis ne maziau nei 19mm;

Metalinis ,,C" formos karkasas turi blti pagamintas i$ aukstos kokybés
plieno, ne mazZesnio nei 60x30x2 mm uzdaro staciakampio profilio
padengto milteliniu bidu;

Karkaso kojy aukstis turi bati reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40
mm;

Apacioje - turi bati tuscia;

Laboratoriniai stalai turi bdti su galine uzdanga;

Galiné uzdanga ir kiti pavirsiai pagaminti iS laminuotos medzio drozliy,
plokstés, storis ne mazesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne
maziau nei 2mm;

Stalo galinéje dalyje, isilgai stalvirsio turi bati montuojamas instaliacinis
modulis su 1 lentyna. Lentyna turi bati su borteliu;

Instaliacinio modulio konstrukcija turi bati metaling, kurios pagrindas
turi bati ne mazesnio kaip 60x30x2mm uzdaro staciakampio
skerspjuvio stovai padengti milteliniu bidu;

Lentynos aukstis nuo stalvirsio turi bati 200£20mm;

Spalva - pilka

Laboratoriniai baldai privalo bati sertifikuoti pagal LST EN 13150
standartq: ,Laboratorijy darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir
bandymo metodai®, LST EN 14056 standartq: ,Laboratoriniai baldai.
Projektavimo ir jrengimo rekomendacijos”.

9,00

10. | Stalas laboratorinis

3,00
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Matmenys: 1500x750x750+£20mm;

Darbo pavirsius - fenolio dervos pagrindu gaminamas stalvirsis su
sutankintu pavirsiumi. StalvirSio struktiira vienalyté, negali bti
naudojama medzio drozliy ploksté ar kitos pasalinés medziagos;
Stalvirsio storis ne maziau nei 19mm;

Metalinis ,C" formos karkasas turi biti pagamintas i$ aukstos kokybés
plieno, ne mazesnio nei 60x30x2 mm uzdaro staciakampio profilio
padengto milteliniu badu;

Karkaso kojy aukstis turi bati reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40
mm;

Apacioje - prie karkaso turi biti tvirtinamos pakabinamos spintelés
pilnai uzpildancios apatine erdve;

Spintelés turi buti su durelémis.

Spinteles viduje turi bati lentyna;

Spinteliy vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mazesniu nei 270° kampu.
Dureliy rankenélés turi biti kilpos formos ir pagamintos i$ polipropileno.
Spintelés ir kiti pavirSiai pagaminti i$ laminuotos medzio drozliy,
plokstés, storis ne mazesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne
maziau nei 2mm;

Stalvirsyje turi biiti sumontuota 1 polipropileniné plautuvé
400x400x250+10 mm;

Prie plautuvés turi biti komplektuojamas 1 svirtinis laboratorinis
vandens maisytuvas;

Stalo galinéje dalyje, isilgai stalvirSio turi bati montuojamas instaliacinis
modulis su 2 lygiy lentynomis;

Instaliacinio modulio ilgis: 900+20mm;

Virsutiné lentyna turi biti reguliuojamo aukscio;

Instaliacinio modulio konstrukcija turi bati metaliné, kurios pagrindas
turi bati ne mazesnio kaip 60x30x2mm uzdaro staciakampio
skerspjuvio stovai padengti milteliniu bidu;

Apatinés lentynos aukstis nuo stalvirsio turi bati 450£20mm;

Po apatine lentyna turi buti sumontuotas instaliacijy kanalas
pagamintas i$ laminuotos medzio droZliy plokstés. Kanalo aukstis turi
biti ne didesnis nei 130mm;

Instaliacijy kanale turi biti sumontuota ne maziau kaip 4 (220V)
elektros rozetés;

Spalva - pilka

Laboratoriniai baldai privalo bati sertifikuoti pagal LST EN 13150
standartq: ,Laboratorijy darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir
bandymo metodai®, LST EN 14056 standarta: ,Laboratoriniai baldai.
Projektavimo ir jrengimo rekomendacijos" LST EN 16121 standartq:
~Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiSkumo ir
stabilumo reikalavimai®.

11. | Demonstracinis - mokytojo stalas

Demonstracinis stalas

Matmenys: 1200x750x900+20mm;

Darbo pavirsius - fenolio dervos pagrindu gaminamas stalvirsis su
sutankintu pavirSiumi. Stalvirsio struktira vienalyté, negali bti
naudojama medzZio drozliy ploksté ar kitos pasalinés medziagos;
Stalvirsio storis ne maziau nei 19mm);

Metalinis ,C" formos karkasas turi biti pagamintas i$ aukstos kokybés
plieno, ne mazesnio nei 60x30x2 mm uzdaro staciakampio profilio
padengto milteliniu badu;

Karkaso kojy aukstis turi bati reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40
mm;

Apacioje - prie karkaso turi bati tvirtinamos pakabinamos spintelés
pilnai uzpildancios apatine erdve;

Spintelé turi bati su 4 stalCiukais, plotis 60020 mm - 1 vnt.;
Spintelé turi bati su durelémis, plotis 60020 mm - 1 vnt.;

Spinteliy vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mazesniu nei 270° kampu.
Dureliy ir stalCiy rankenélés turi bati kilpos formos ir pagamintos is
polipropileno.

Spintelés ir kiti pavirsiai pagaminti i$ laminuotos medzio drozliy
plokstés, storis ne mazesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne
maziau nei 2mm;

Stalvirsyje turi bliti sumontuota 1 polipropileniné plautuvé
400x400x250+10 mm,;

1,00 |
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—  Prie plautuvés turi buti komplektuojamas 1 svirtinis laboratorinis
vandens maisytuvas;

- Ant stalo turi bdti sumontuotos 2 elektros (220V) rozetés;

—  Stalas turi bati su galine uzdanga;

- Spalva - pilka

Mokytojo stalas

— Matmenys: 1200x750x750+£20mm;

- Darbo pavirsius - fenolio dervos pagrindu gaminamas stalvirsis su
sutankintu pavirSiumi. StalvirSio struktiira vienalyté, negali bti
naudojama medzZio drozliy ploksté ar kitos pasalinés medziagos;

- StalvirSio storis ne maziau nei 19mm;

- Metalinis ,,C" formos karkasas turi biti pagamintas iS aukstos kokybés
plieno, ne mazesnio nei 60x30x2 mm uzdaro staciakampio profilio
padengto milteliniu badu;

- Karkaso kojy aukstis turi bati reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40
mm;

- Apacioje - turi biti tuscia;

- Stalas turi bati su galine uzdanga;

- Galiné uzdanga ir kiti pavirSiai pagaminti i$ laminuotos medzio drozliy
plokstés, storis ne mazesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne
maziau nei 2mm;

-  Spalva - pilka

Laboratoriniai baldai privalo biti sertifikuoti pagal LST EN 13150
standartq: ,Laboratorijy darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir
bandymo metodai®, LST EN 14056 standarta: ,Laboratoriniai baldai.
Projektavimo ir jrengimo rekomendacijos" LST EN 16121 standartq:
~Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiSkumo ir
stabilumo reikalavimai®.

12,

Spinta laboratoriné

— Matmenys: 600x370x1910+20mm;

- Spinta pagaminta i$ laminuotos medzio drozliy plokstés, storis ne
mazesnis nei 19mm su ABS briaunomis, storis ne maziau nei 2mm;

- Spinta turi bati su dviem uzdaromis durimis;

—  Dury vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mazesniu nei 270° kampu.

- Rankenélés turi bati kilpos formos ir pagamintos i$ polipropileno.

- Viduje ne maziau kaip 4 lentynos (5 skyriai);

- Spalva - pilka

Laboratoriniai baldai privalo biti sertifikuoti pagal LST EN 14056
standarta: ,Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir jrengimo rekomendacijos"
LST EN 16121 standartq: ,,Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos,
stiprumo, ilgalaikiSkumo ir stabilumo reikalavimai®.

2,00

B-1-07 Fizikos ir geografijos kabinetas

13.

Stalas laboratorinis

— Matmenys: 1500/1500x750x750£20mm;

-~ Darbo pavirsius - fenolio dervos pagrindu gaminamas stalvirsis su
sutankintu pavirsiumi. Stalvirsio struktiira vienalyté, negali bti
naudojama medzZio drozliy ploksté ar kitos pasalinés medziagos;

- Stalvirsio storis ne maziau nei 19mm;

- Metalinis ,,C" formos karkasas turi biti pagamintas i$ aukstos kokybés
plieno, ne mazZesnio nei 60x30x2 mm uzdaro staCiakampio profilio
padengto milteliniu badu;

-  Karkaso kojy aukstis turi bati reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40
mm;

- Apacioje - turi biti tuscia;

- Stalas turi bati su galine uzdanga;

—  Galiné uzdanga ir kiti pavirSiai pagaminti iS laminuotos medzZio drozliy
plokstés, storis ne mazesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne
maziau nei 2mm;

4,00
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- Ant stalo turi biti sumontuotos 4 elektros rozetés (2vnt. - 220V ir 2vnt.
- 36V);

- Spalva - pilka

Laboratoriniai baldai privalo buti sertifikuoti pagal LST EN 13150

standartq: ,Laboratorijy darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir

bandymo metodai®, LST EN 14056 standartq: ,Laboratoriniai baldai.

Projektavimo ir jrengimo rekomendacijos".

14. | Stalas laboratorinis 1,00

— Matmenys: 1200x750x750+£20mm;

-  Darbo pavirsius - fenolio dervos pagrindu gaminamas stalvirsis su
sutankintu pavirSiumi. StalvirSio struktiira vienalyté, negali bati
naudojama medzZio drozliy ploksté ar kitos pasalinés medziagos;

- StalvirSio storis ne maziau nei 19mm;

- Metalinis ,,C" formos karkasas turi biti pagamintas i$ aukstos kokybés
plieno, ne mazesnio nei 60x30x2 mm uzdaro staciakampio profilio
padengto milteliniu badu;

- Karkaso kojy aukstis turi bati reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40
mm;

- Apacioje - turi biti tuscia;

- Stalas turi bati su galine uzdanga;

- Galiné uzdanga ir kiti pavirSiai pagaminti i$ laminuotos medzio drozliy
plokstés, storis ne mazesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne
maziau nei 2mm;

— Ant stalo turi bati sumontuotos 2 elektros rozetés (1vnt. - 220V ir 1vnt.
- 36V);

- Spalva - pilka

Laboratoriniai baldai privalo bati sertifikuoti pagal LST EN 13150

standartq: ,Laboratorijy darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir

bandymo metodai®, LST EN 14056 standartqa: ,Laboratoriniai baldai.

Projektavimo ir jrengimo rekomendacijos".

15. | Demonstracinis stalas 1,00

—  Matmenys: 2400x750x900+20mm;

- Darbo pavirsius - fenolio dervos pagrindu gaminamas stalvirsis su
sutankintu pavirSiumi. Stalvirsio struktiira vienalyté, negali bti
naudojama medzZio drozliy ploksté ar kitos pasalinés medziagos;

- StalvirSio storis ne maziau nei 19mm;

- Metalinis ,,C" formos karkasas turi biti pagamintas i$ aukstos kokybés
plieno, ne mazesnio nei 60x30x2 mm uzdaro staciakampio profilio
padengto milteliniu badu;

- Karkaso kojy aukstis turi bati reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40
mm;

- Apacioje - prie karkaso turi bati tvirtinamos pakabinamos spintelés
pilnai uzpildancios apatine erdve;

-  Spintelé turi biiti su 4 stalCiukais, plotis 600£20 mm - 2 vnt.;

—  Spintelé turi biti su dureléemis, plotis 120020 mm - 1 vnt.;

—  Spintelés viduje turi bati lentyna;

-~ Spinteliy vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mazesniu nei 270° kampu.

—  Dureliy ir stalCiy rankenélés turi bati kilpos formos ir pagamintos i$
polipropileno.

-~ Spintelés ir kiti pavirsiai pagaminti i$ laminuotos medzio droZliy
plokstés, storis ne mazesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne
maziau nei 2mm;

—  Ant stalo turi biti sumontuotos 2 elektros rozetés (1vnt. - 220V ir 1vnt.
- 42V);

—  Stalas turi bati su galine uzdanga;

- Spalva - pilka

Laboratoriniai baldai privalo bati sertifikuoti pagal LST EN 13150 standarta:

,Laboratorijy darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo

metodai*, LST EN 14056 standartq: ,Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir

irengimo rekomendacijos" LST EN 16121 standartq: ,,Nebuitiniai

korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiSkumo ir stabilumo

reikalavimai®.

16. | Mokytojo stalas 1,00
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- Matmenys: 1200x750x750+20mm;
- Darbo pavirsius - fenolio dervos pagrindu gaminamas stalvirsis su

sutankintu pavirsiumi. StalvirSio struktiira vienalyté, negali bti
naudojama medzio drozliy ploksté ar kitos pasalinés medziagos;

—  StalvirSio storis ne maziau nei 19mm;
- Metalinis ,,C" formos karkasas turi biti pagamintas i$ aukstos kokybés

plieno, ne mazesnio nei 60x30x2 mm uzdaro staciakampio profilio
padengto milteliniu badu;

- Karkaso kojy aukstis turi bati reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40

mm;

- Apacioje - turi bati tuscia;
- Stalas turi bati su galine uzdanga;
- Galiné uzdanga ir kiti pavirSiai pagaminti i$ laminuotos medzio drozliy

plokstés, storis ne mazesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne
maziau nei 2mm;

—  Ant stalo turi biti sumontuotos 2 elektros rozetés (1vnt. - 220V ir 1vnt.

- 36V);

—  Spalva - pilka

Laboratoriniai baldai privalo buti sertifikuoti pagal LST EN 13150
standartq: ,Laboratorijy darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir
bandymo metodai*, LST EN 14056 standarta: ,Laboratoriniai baldai.
Projektavimo ir jrengimo rekomendacijos".

B-1-08 Laboratorija

17.

Stalas laboratorinis

— Matmenys: 1500x750x750+20mm;
- Darbo pavirsius - fenolio dervos pagrindu gaminamas stalvirsis su

sutankintu pavirsiumi. Stalvirsio struktira vienalyté, negali biti
naudojama medzio drozliy ploksté ar kitos pasalinés medziagos;

- StalvirSio storis ne maziau nei 19mm;
- Metalinis ,,C" formos karkasas turi biti pagamintas i$ aukstos kokybés

plieno, ne mazesnio nei 60x30x2 mm uzdaro staciakampio profilio
padengto milteliniu badu;

- Karkaso kojy aukstis turi bati reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40

mm;

- Apacioje - prie karkaso turi biti tvirtinama pakabinama spintelé;

- Spintelé su ne maziau kaip 3 stalciais, plotis 450+20 mm - 1 vnt.;

-  Stalciy rankenélés turi bati kilpos formos ir pagamintos i$ polipropileno.
- Spintelé ir kiti pavirsiai pagaminti i$ laminuotos medzio drozliy plokstés,

storis ne mazesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne maziau nei
2mm;

- Stalo galinéje dalyje, iSilgai stalvirSio turi blti montuojamas instaliacinis

modulis su 2 lygiy lentynomis;

- VirSutiné lentyna turi bGti reguliuojamo aukscio;
- Instaliacinio modulio konstrukcija turi bati metaliné, kurios pagrindas

turi bati ne mazesnio kaip 60x30x2mm uzdaro staciakampio
skerspjuvio stovai padengti milteliniu bidu;

-  Apatinés lentynos aukstis nuo stalvirSio turi biti 450+£20mm;
— Po apatine lentyna turi biti sumontuotas instaliacijy kanalas

pagamintas i$ laminuotos medzio drozliy plokstés. Kanalo aukstis turi
biti ne didesnis nei 130mm;

- Instaliacijy kanale turi bGti sumontuota ne maziau kaip 4 (220V)

elektros rozetés;

- Spalva - pilka

Laboratoriniai baldai privalo buti sertifikuoti pagal LST EN 13150
standartq: ,Laboratorijy darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir
bandymo metodai*, LST EN 14056 standarta: ,Laboratoriniai baldai.
Projektavimo ir jrengimo rekomendacijos" LST EN 16121 standarta:
~Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiSkumo ir
stabilumo reikalavimai®.

2,00 |

18.

Spinta laboratoriné

2,00 |
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- Matmenys: 900x580x1910+20mm;
- Spinta pagaminta iS laminuotos medzio drozliy plokstés, storis ne

mazesnis nei 19mm su ABS briaunomis, storis ne maziau nei 2mm;

- Spinta turi bati su dviem uzdaromis durimis;

—  Dury vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mazesniu nei 270° kampu.
— Rankenélés turi bati kilpos formos ir pagamintos iS polipropileno.

- Viduje ne maziau kaip 4 lentynos (5 skyriai);

—  Spalva - pilka

Laboratoriniai baldai privalo buti sertifikuoti pagal LST EN 14056
standartq: ,Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir jrengimo rekomendacijos"
LST EN 16121 standartq: ,,Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos,
stiprumo, ilgalaikiSkumo ir stabilumo reikalavimai®.

19.

Spinta laboratoriné

— Matmenys: 900x370x1910+20mm;
- Spinta pagaminta i$ laminuotos medzio droZliy plokstés, storis ne

mazesnis nei 19mm su ABS briaunomis, storis ne maziau nei 2mm;

—  Spinta turi bati perskirta j dvi dalis: Virsutiné dalis turi bati atvira,

apatiné turi bati su dviem uzdaromis durimis;

-~ Dury vyriai turi leisti atidaryti dureles ne mazesniu nei 270° kampu.
- Rankenélés turi bati kilpos formos ir pagamintos i$ polipropileno.
- Laboratoriné spinte turi bati su ne maziau kaip 4 lentynomis (5

skyriais);

- Spalva - pilka

Laboratoriniai baldai privalo buti sertifikuoti pagal LST EN 14056
standarta: ,Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir jrengimo rekomendacijos"
LST EN 16121 standartq: ,,Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos,
stiprumo, ilgalaikiSkumo ir stabilumo reikalavimai®.

Y

2,00 |

P

=

Garantija: Prekéms suteikiama 12 ménesiy garantija;

Statybos, tikio plétros ir turto valdymo skyriaus specialisté

Edita Merkeviciené
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